
JPM KAROSSERIEN FÜR NUTZFAHRZEUGE

Aluminium: seit 15 Jahren das von JPM 
bevorzugte Material 

• Robust: vergleichbar mit Stahl
• Leicht: weniger CO2-Emissionen und mehr Nutzlast
• Rentabel: weniger Kraftstoffverbrauch, minimale Instandhaltung und 
leichter Wiederverkauf des Fahrzeugs 
• Langlebig: korrosionsbeständig und 20 % weniger Umweltauswirkung 
im Vergleich zum Stahlkipper 

...Die ideale Lösung für Elektrofahrzeuge und mehr 
Autonomie! 

Sie haben eine Frage? Sie möchten einen Kostenvoranschlag anfordern? 
Kontaktieren Sie uns: 

JPM Deutschland
Konrad-Adenauer-Ufer 71

D-50668 Köln
DEUTSCHLAND

Kontakt : Thomas Fassot
Tel. : +49 (0)172 2733178

E-mail : 
thomas.fassot@jpm-group.com

www.jpm-group.com/de/

Aluminium-Baureihe ORIGINAL 
Robust und leicht 

• Fahrgestell, Bodenblech, Bordwände und Heckklappe komplett 
aus Aluminium 
• Serienmäßig: Ergonomische und gesicherte Griffe, 
• Fahrerhaus-Schutzgitter aus Aluminium, 
• Zurrösen, Kunststoffblende, Seitenleuchten 
• Schmutzfänger und Unterfahrschutzprofil 

Dreiseitenkipper aus 
Aluminium 

JPM Original

Nutzlast 
Bis 1370 kg

Hinterkipper aus Aluminium 
JPM Original 

Nutzlast 
Bis 1450 kg



Breite Auswahl an 
Optionen: 

Ein umfassendes Angebot 
an Karosserien:

JPM an der Seite der Transporter Vertriebsabteilung: 
Erweiterung des Kundenstamms durch das Angebot maßgeschneiderter Lösungen für alle Betriebe und Branchen

Unkomplizierte und 

personalisierte 

Kundenbetreuung vor Ort
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Kipper-Konfiguration unter 
www.jpm-group.com/de/

Konform mit der europäischen 
WLTP-Verordnung 

Auswahl eines Modells 
aus dem umfassenden 

Angebot

Gewährleistung von 
Kundennähe und 

-zufriedenheit durch ein 
europaweites Netzwerk 

Berechnung der 
Nutzlast, Überprüfung 

der Zulassungs-
voraussetzungen 

Angebot von Optionen 
vor oder nach dem 

Verkauf, je nach 
Tätigkeit des Kunden

KVA anfordern 

Montage der ausgewählten 
Karosserie vor Ort bei einem 

Karosseriebauer des eu-
ropäischen JPM Netzwerks 

Drei kostenlose 
Garantiejahre

Seitliche Aufsatzbordwände 

Werkzeughalter 

Trittstufe 

Ladesicherungsbügel  

Bretterträger  

Anhängebock und 
Leuchtenschutzgitter  

Ladefläche aus Aluminium/Holz 

Hinterkipper aus Stahl 

Kipper mit Aufsätzen  

Kipper mit Werkzeugkasten 

Dreiseitenkipper 

Abkoppelbarer Kipperkasten


